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Type 
Designation 

Description / System Firmware 
Revision 

Report-No. Certification 
Status 

AZM150 
Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung 
Safety Interlock Switch with Solenoid Interlock 

./. 
 

968/FSP 2193.00/21 
968/FSP 2193.01/24 

Valid 

 

 
Beschreibung des Typenschlüssels / Model Designation Explanation 

AZM150SK- [1] R- [2] [3] [4]- [5]- [6] 

[1] Kontaktvarianten    Contact Versions 

 
02 / 11 

 Magnet: 0 Schließer / 2 Öffner 
Betätiger: 1 Schließer / 1 Öffner 

Magnet: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 
Actuator: 1 Normally Open Contacts / 1 Normally Closed Contacts 

 
11 / 11 

 Magnet: 1 Schließer / 1 Öffner 
Betätiger: 1 Schließer / 1 Öffner 

Magnet: 1 Normally Open Contacts / 1 Normally Closed Contacts 
Actuator: 1 Normally Open Contacts / 1 Normally Closed Contacts 

 
11 / 02 

 Magnet: 1 Schließer / 1 Öffner 
Betätiger: 0 Schließer / 2 Öffner 

Magnet: 1 Normally Open Contacts / 1 Normally Closed Contacts 
Actuator: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 

 
02 / 02 

 Magnet: 0 Schließer / 2 Öffner 
Betätiger: 0 Schließer / 2 Öffner 

Magnet: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 
Actuator: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 

R   Rastkraft 50 N   Latching force 50 N 

[2] Codierung     Coding 

 - (leer/blank) Standardcodierung  Standard coded 

 I  Individuell codiert  Individually coded 

[3] Arbeitsprinzip     Working Principle 

 - (leer/blank) Ruhestrom   Power to unlock 

 A  Arbeitsstrom   Power to lock 

[4] Entriegelung     Unlocking 

 - (leer/blank) Hilfsentriegelung  Manual release 

 T  Fluchtentriegelung  Emergency exit 

 N  Notentsperrung   Emergency release 



Product Tested 
Version Release List - Annex to Certificate 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
Certificate: 

Reg. No.: 968/FSP 2193.00/21 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
Automation - Funktionale Sicherheit (A-FS) 

Am Grauen Stein – 51105 Köln 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
Möddinghofe 30 
42279 Wuppertal 

Page 2 of 6 

 

 

 
[5] Bemessungssteuerspannung Rated control voltage 

 024 Us 24 VDC Us 24 VDC 

 110 Us 110 VAC Us 110 VAC 

 230 Us 230 VAC Us 230 VAC 

[6] Inklusive Betätiger für individuell codierte Ausführung I Including actuator for individually coded versions I 

 - (leer/blank) Ohne Betätiger Without actuator 

 B1 Inkl. geradem Betätiger B1 Straight actuator B1 included 

 B5 Inkl. gewinkeltem Betätiger B5 Angled actuator B5 included 

 B6L Inkl. bewegliche, Betätiger B6 links incl. flexible actuator B6, left 

 B6R Inkl. beweglichem Betätiger B6 rechts incl. flexible actuator B6, right 
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AZM150 [1] - [2]     - [3]   R  [4] [5] [6] – 024 – [7] 

[1] Überwachungsart     

 Z  Zuhaltungsüberwacht  Guard locking monitored 

 B  Betätigerüberwacht  Actuator monitoring 

[2] Steckervarianten     

 ST  Einbaustecker M12 unten  Connector plug M12 bottom 

 STR  Einbaustecker M12 rechts  Connector plug M12 right 

 STL  Einbaustecker M12 links  Connector plug M12 left 

[3] Kontaktvarianten    Contact Versions 

 
10 / 02 

 Magnet: 1 Schließer / 0 Öffner 
Betätiger: 0 Schließer / 2 Öffner 

Magnet: 1 Normally Open Contacts / 0 Normally Closed Contacts 
Actuator: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 

 
02 / 10 

 Magnet: 0 Schließer / 2 Öffner 
Betätiger: 1 Schließer / 0 Öffner 

Magnet: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 
Actuator: 1 Normally Open Contacts / 0 Normally Closed Contacts 

 
01 / 02 

 Magnet: 0 Schließer / 1 Öffner 
Betätiger: 0 Schließer / 2 Öffner 

Magnet: 0 Normally Open Contacts / 1 Normally Closed Contacts 
Actuator: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 

 
02 / 01  

 Magnet: 0 Schließer / 2 Öffner 
Betätiger: 0 Schließer / 1 Öffner 

Magnet: 0 Normally Open Contacts / 2 Normally Closed Contacts 
Actuator: 0 Normally Open Contacts / 1 Normally Closed Contacts 

 
 

   

R   Rastkraft 50 N   Latching force 50 N 

[4] Codierung     Coding 

 - (leer/blank) Standardcodierung  Standard coded 

 I  Individuell codiert  Individually coded 
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[5] Arbeitsprinzip     Working Principle 

 - (leer/blank) Ruhestrom   Power to unlock 

 A  Arbeitsstrom   Power to lock 

[6] Entriegelung     Unlocking 

 - (leer/blank) Hilfsentriegelung  Manual release 

 T  Fluchtentriegelung  Emergency exit 

 N  Notentsperrung   Emergency release 

[7]         Betätiger     
 B1  Gerader Betätiger B1 

Gewinkelter Betätiger B5 

Beweglicher Betätiger B6 links 

Beweglicher Betätiger B6 rechts 

                                Straight actuator B1 
 B5  Angled actuator B5 
 B6L  Flexible actuator B6, left 
 B6R  Flexible actuator B6, right 
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[5] Bemessungssteuerspannung Rated control voltage 

 024 Us 24 VDC Us 24 VDC 

 110 Us 110 VAC Us 110 VAC 

 230 Us 230 VAC Us 230 VAC 

[6] Inklusive Betätiger für individuell codierte Ausführung I Including actuator for individually coded versions I 

 - (leer/blank) Ohne Betätiger Without actuator 

 B1 Inkl. geradem Betätiger B1 Straight actuator B1 included 

 B5 Inkl. gewinkeltem Betätiger B5 Angled actuator B5 included 

 B6L Inkl. bewegliche, Betätiger B6 links incl. flexible actuator B6, left 

 B6R Inkl. beweglichem Betätiger B6 rechts incl. flexible actuator B6, right 

 

 

Standardcodierte Betätiger (nicht im Lieferumfang enthalten) / Standard coded actuator (not included in delivery) 

 
Betätiger AZM150  Actuator for AZM150 

 AZM150-B1 gerader Betätiger Straight actuator 

 AZM150-B5 gewinkelter Betätiger Angled actuator 

 AZM150-B6 beweglicher Betätiger Flexible actuator 
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Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung / Safety Interlock Switch with Solenoid Interlock 
AZM150 

 
Die Sicherheitsfunktion Zuhaltung (bis Kat. 4, PL e) gilt für den AZM150 im Arbeitsprinzip Ruhestrom. Das Sicherheitsniveau der Entsperrfunktion der Zuhaltung 
wird ausschließlich von der externen sicheren Energieabschaltung bestimmt. 
The Safety function guard locking (to Cat. 4, PL e) is valid for AZM150 devices with power to unlock guard locking. 
The safety level of the unlock function is determined exclusively by the external safety power shutdown. 

 
 

Ergibt die Risikoanalyse des Anwenders, dass eine Anwendung einer Zuhaltung mit „Ruhestromprinzip“ nicht eingesetzt werden kann, so kann für diesen 
Ausnahmefall eine Zuhaltung mit Arbeitsstromprinzip verwendet werden, wenn zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verwendet werden, welche ein gleichwertiges 
Sicherheitsniveau herstellen. 
Should the risk analysis through the user show, that the use of an interlock with “Power to Unlock” cannot be used, then in this case, it is allowed that an interlock 
with “Power to Lock” can be used, when additional safety measures have been taken to ensure the same level of safety. 

 
 

Diese Version Release Liste ist zwischen Hersteller und Zertifizierungsstelle vereinbart worden. 
This Release List has been agreed with between manufacturer and test institute. 

 
 

Versionen: 

 
Datum Rev. Beschreibung / Änderungen Autor 

23.02.2021 V01 Initial creation, based on Report-No.: 968/FSP 2193.00/21 CS/A-FS 

01.02.2024 V02 New Version based on Report-No.: 968/FSP 2193.01/24 (connector plug 
M12 bottom/left/right) 

CS/A-FS 

 




