W DGUV Test

Zertifikat
Nr. ET 21054
vom 06.10.2021

Priif- und Zertifizierungsstelle
Ele}(fcrotechnik A

Baumusterzertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber)

Name und Anschrift des
Herstellers:

Produktbezeichnung:
Typ:

Bestimmungsgemalle
Verwendung:

Profgrundlage:

Bemerkungen:

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30
42279 Wuppertal

Sicherheits-Zuhaltung

AZM 161(1)... (Varianten siehe Anlage)

DIN EN 60947-5-1 Niederspannungsschaltgerate —
Teil 5-1: Steuergerate und
Schaltelemente —
Elektromechanische Steuergerate 2018-03

GS-ET-19 Grundsatze fur die Prufung und
Zertifizierung von
Verriegelungseinrichtungen mit
Zuhaltungen 2019-06

Das gepriifte Baumuster entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG

(Maschinen).

Dieses Zertifikat ist guitig bis: 30.06.2026

Das Baumusterzertifikat berechtigt nicht zur Nutzung eines Priifzeichens.

Weiteres uber die Gultigkeit, eine Gultigkeitsverlangerung und andere Bedingungen regelt die Prif- und

Zertifizierungsordnung.

Az: NP.520.38/19-258-VTO1/WId/Al

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e. V. DGUYV Test Priif- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften Fachbereich Energie Textil Elekiro Medienerzeugnisse

und der Unfallversicherungstrager der &ffentlichen Hand Gustav-Heinemann-Ufer 130 « 50968 Kéin « Deutschland (( DAKKS
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certificate
no. ET 21054
dated 06.10.2021

Translation

¥ DGUV Test

Priif- und Zertifizierungsstelle
Elektrotechnik

In any case, the German original shall prevail.

Type-Examination Certificate

Name and address of the
holder of the certificate:
(customer):

Name and address of the
Manufacturer:

Product designation:

Type:

Intended purpose:

Testing based on:

Remarks:

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Solenoid interlock

AZM 161(1)... (variants see attachment)

DIN EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and
controlgear — Part 5-1: Control circuit
devices and switching elements —
Electromechanical control circuit

devices 2018-03
GS-ET-19 Principles of testing and certification

for interlocking devices with guard-

locking 2019-06

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 2006/42/EC (Machinery).

The present certificate is valid until: 30.06.2026

The type test certificate is not entitled to use a test mark.

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions
down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.

Az: NP.520.38/19-258-VTO1/WId/Al

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) e. V. DGUV Test Priif- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik

Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften ~ Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

und der Unfallversicherungstrager der 6ffentlichen Hand Gustav-Heinemann-Ufer 130 + 50968 K&In » Deutschland « DAKKS
Vereinsregister-Nr. VR 751 B, Amtsgericht Charlottenburg Telefon +49 (0)221 3778-6301 « Telefax +49 (0)221 3778-6322 Degtsche
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& DGUV Test

Priif- und Zertifizierungsstelle
Elektrotechnik
Fachbereich Energie Textil

Anlage zum Elektro Medienerzeugnisse
Baumusterzertifikat / Type-Test Certificate: ET 21054
DGUV Test Zertifikat / DGUV Test Cettificate: ET 21055

Bescheinigungsinhaber:
Holder of the certificate

Produktbezeichnung:
Product designation

Typ / type:

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Sicherheitszuhaltung / Solenoid interlock

AZM 161(1)...

Nachfolgend aufgefiihrte Produkte sind Bestandteil der Zertifikate:

The following products are part of the Certificates:

Typschlussel/ Ordering code:

AZM 161 O-Q Ok® O -® -0

Nr. gnggh;:;:z"n"g’ Beschreibung/ Specification
O) SK Schraubklemmen / Screw connection
CcC Federkraftklemme / Cage clamps
ST Stecker/ male connector M12, 8- and 4-poles
®) 1212 1S (NO), 2O (NC) /1S (NO), 20 (NC)
12/03 1S (NO), 20 (NC) /08 (NO), 30 (NC)
12/11 2S (NO), 30 (NC) (Steckerversion / connector plug)
11/12 2S (NO), 30 (NC) (Steckerversion) / connector plug
® ohne/ without | Rastung / Latching force =5 N
r Rastung / Latching force = 30 N
@) ohne/ without | Ruhestromprinzip (Federkraft verriegelt) / Power to unlock
a Arbeitsstromprinzip (Magnetkraft verriegelt) / Power to lock
® ohne/ without | Hilfsentriegelung / Manual relacase lateral
ED Hilfsentriegelung deckelseitig cover side
EU Hilfsentriegelung riickseitig rear side
T Fluchtentriegelung / lateral Emergency exit
TD Fluchtentriegelung deckelseitig / Emergency exit cover side
TU Fluchtentriegelung ruickseitig / Emergency exit rear side
N Notentsperrung / Emergency release
® 024 Us =24V AC/DC
110/230 Us=110/230VAC
@ ohne/ without | ohne LED / without LED
G mit LED / without LED

Anlage zu ET 21054/21055
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AZM161 O-@ Q3 1®O0-®-0

Beschreibung/ : ——
Nr. Designation Beschreibung/ Specification
@ SK Schraubklemmen / Screw connection
CcC Federkraftklemme / Cage clamps
@) 12/12 1S (NO), 20 (NC) /1S (NO), 20 (NC)
12/03 1S (NO), 20 (NC) /0S (NO), 30 (NC)
©) ohne/ without | Rastung / Latching force =5 N
r Rastung / Latching force = 30 N
| Kodierung
@) ohne/ without | Ruhestromprinzip (Federkraft verriegelt) / Power to unlock
a Arbeitsstromprinzip (Magnetkraft verriegelt) / Power to lock
® ohne/ without | Hilfsentriegelung / Manual relaease lateral
ED Hilfsentriegelung deckelseitig / cover side
EU Hilfsentriegelung riickseitig / rear side
T Fluchtentriegelung / lateral Emergency exit
TD Fluchtentriegelung deckelseitig / Emergency exit cover side
TU Fluchtentriegelung riickseitig / Emergency exit rear side
N Notentsperrung / Emergency release
® 024 Us =24V AC/DC
@ B1 Gerader Betatiger B1 / straigt actuator B1
B6R Beweglicher Betatiger B6 (rechts) / flexible actuator B6 (right)
B6L Beweglicher Betétiger B6 (links) / flexible actuator B6 (left)
Sondervariante:

AZM 161 ©® —=ST1-FB— @ ® @ (fur den Anschluss an Schmersal-Feldbox SFB)

Beschreibung/ ; e -
Nr. Designation Beschreibung/Specification
7z Zuhaltung Gberwacht (nicht in Arbeitsstromausfihrung)
O B Betatiger Uberwacht / actuator monitored
ST1 - Stecker M12 x 1/ M12 x 1 connector
FB - Feldbox - Variante/ field box
ohnel/blanck Rastkraft = 5 N/ latching force
@ R Rastkraft = 30 N / latching force
ohne/blanck Ruhestromprinzip / Power to unlock
©) A Arbeitsstromprinzip / Power to lock
ohne/blanck Hilfsentriegelung fur das Ruhestromprinzip /
@ Mechanical release for “Power to unlock” Fluchtentriegelung /
T emergency exit

Anlage zu ET 21054/21055
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Die spezielle Variante der Sicherheitszuhaltung AZM170-...-FB ist nur fir den Anschluss an
die Feldbox ,SFB" vorgesehen. SFB ist nicht Bestandteil der Zertifikate. / The special variant of
solenoid interlock “AZM170-FB” is only intended for connecting to the safety field box "SFB". SFB is
not part of the certificates.

Kéin, 06.10.2021
Az.: NP.520.38 / 19-258-VT01 / Wid

Befnd Wieland
ertifizierer
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