SCHMERSAL

BOHNKE + PARTNER

EU - Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass folgendes bezeichnetes Bauteil:

; : : Teilbereich der Zertifikatsnummer geméal
SRR Sicherheitsfunktion | ) Jito/iatte(n) Aufzugsrichtlinie (2014133/EV)
Systemmodul bp208 Sicherheitsschaltung ¥
Systommodul bpd08 | Abtageschatung BPL-03 TOV-A-AT-1-16-0468-EUES-1

Tabelle: vorgeschriebene baumustergepriifte Baugruppe

ab Baujahr 2016 den Beschaffenheitsanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Aufziige (2014/33/EU) festgelegt sind. Das Sicherheitsbauteil entspricht
den gultigen Richtlinien und Normen:

Richtline 2014/33/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Verordnung (REACH) 1907/2006
EN 81-20:2020 u. EN 81-50:2020

Angewandte Produktfamiliennormen flr Aufziige, Fahrtreppen und Fahrsteige - Stéraussendung EN 12015:2020 und
Storfestigkeit EN 12016:2013.

Diese Erklarung gilt nur, wenn oben bezeichnetes Sicherheitsbauteil fachgerecht in Aufzugsanlagen eingebaut wird.
Bei einer unbefugten Anderung unseres Sicherheitsbauteils verliert diese Erklarung inre Gultigkeit. Die mitgelieferte
Betriebsanleitung muss beachtet werden!

Notifizierte Stelle: TUV Austria Service GmbH
Deutschstralte 10; A-1230 Wien
Kenn-Nr.: 0408

Das QS-System nach Richtlinie 2014/33/EU, Anhang VI wird von der TUV Rheinland Zertifizierungsstelle fiir Aufziige
und deren Sicherheitsbauteile (Kenn-Nr. 0035) Giberwacht. Dies gilt furr die gelistete Leiterplatte.

Diese Erklarung wird verantwortlich fiir

BOHNKE + PARTNER GMBH
STEUERUNGSSYSTEME
Heinz-Fréling-Str. 12

51429 Bergisch Gladbach

im Namen der Geschéftsleitung durch Dr. Andreas Hunscher abgegeben.
Bergisch Gladbach, den 13.10.2022

A

\
/ .
schéftsfuhrer

/ Dr. Andreas Hunscher| Ge
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