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Instrukcja obstugi
Blokada serwisowa SZ 4151/ -2
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Oryginat

SZ 415-1 dla AZ/AZM 415-B30-01, -03, -06 i -08

Montaz od wewnatrz, zawias po prawej stronie Montaz od zewnatrz, zawias po lewej stronie
AZIAZM 415-B30-01 (z uchwytem awaryjnym) AZIAZM 415-B30-06 (z uchwytem awaryjnym)
AZ/AZM 415-B30-03 AZ/AZM 415-B30-08

SZ 415-2 dla AZ/AZM 415-B30-02, -04, -05 i -07

Montaz od wewnatrz, zawias po lewej stronie Montaz od zewnatrz, zawias po prawe;j stronie
AZIAZM 415-B30-02 (z uchwytem awaryjnym) AZIAZM 415-B30-05 (z uchwytem awaryjnym)
AZ/AZM 415-B30-04 AZ/AZM 415-B30-07
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Zakres dostawy K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
1 Podktadka dystansowa Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
2 Blacha blokujaca Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal
3 Blokada serwisowa
4 Dwie $ruby z tbem walcowym o gniezdzie sze$ciokatnym M 5 x 25 Telefon +49-(0)202-6474-0
Faks +49-(0)202-6474-100
E-mail:  info@schmersal.com

Internet:  http://www.schmersal.com
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