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Vertaling van de originele bedieningshandleiding

T3Z 068-2909 / GS75102192-1
Bedieningshandleiding - Bijlage
Noodstop-trekkoordschakelaars.
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Elektrische aansluiting

Sluit de kabels van de DuplineSafe® installatiebus op de voorziene 
en met DUP+ / DUP- gemarkeerde klammen aan (aandraaimoment 
0,6 Nm). De tegenoverliggende klemmen met opschrift DUP+ / DUP- 
dienen voor de aansluiting op de volgende Dupline® busdeelnemer.

Het NG contact van het schakelelement is bij levering al op de Dupline® 
aansluitlijst gelegd.

Voor de kabelinvoer moeten geschikte kabelwartels met 
geschikte beschermingsgraad gebruikt worden. Om het toestel 
te beschermen tegen condenswater dat veroorzaakt wordt door 
grote temperatuurverschillen, raden wij het gebruik van een 
drukcompensatie-element aan. De niet-gebruikte opening moet met de 
afsluitschroef met gepaste beschermingsgraad afgesloten worden.

Toebehoren wartelinvoer 
(vernikkeld messing, M20 x 1,5)

Aandraaimoment Bestel- 
nummer

Kabelwartels 8 Nm 103006011
Kabelwartel met 
drukcompensatie-element

3 Nm 103007570

Sluitschroef 4 Nm 103006009

Plaats na de bekabeling het deksel van de behuizing en schroef de 
schroeven gelijkmatig vast (aandraaimoment 1 Nm).

Voor een correcte werking moeten de installatievoorschriften van de 
DuplineSafe® ingangsmodule in acht genomen worden.
Voor de voeding van de DuplineSafe® ingangsmodule is een 
kanaalgenerator en een DuplineSafe® veiligheidsrelais vereist.

Toebehoren DuplineSafe® Bestel-
nummer

DuplineSafe® Configuratie- en testeenheid GS73800080 103010115
Kanaalgenerator G34900000 230 103010205
DuplineSafe® veiligheidsrelais GS38300143 230 103010174
Kabelafsluiting DT01 103010203

Over dit document

Deze bedieningshandleiding is een aanvulling op de 
bedieningshandleiding van de noodstop-trekkoordschakelaar T3Z 068. 
Door de inbouw van de DuplineSafe® ingangsmodule GS75102192-1 
(Schmersal bestelnummer 103010180) worden hieronder afwijkende 
of aanvullende opmerkingen in het bijzonder met betrekking tot de 
montage, de aansluiting en de werking vermeld.

Productbeschrijving

Het noodstopsignaal wordt door middel van de DuplineSafe® 
ingangsmodule via de Dupline® 2-draads-installatiebus aan een 
veiligheidsrelais overgedragen die nageschakelde toestellen veilig 
uitschakelt. 

Na de installatie van de DuplineSafe® ingangsmodule moeten 
haar technische gegevens en de veiligheidskenwaarden 
voor het volledige toestel in acht genomen worden. Meer 
details vindt u in de bedieningshandleiding die samen met de 
DuplineSafe® ingangsmodule geleverd wordt.

Afwijkende gegevens ten opzichte van de T3Z 068
Materiaal:�  
- Aanbouwdelen (as, schroeven, bediensleutel):� roestvrij staal
Omgevingstemperatuur:� −40 °C … +70 °C
Kabeldoorsnede:�   
- Stijve kabel:� min. 0,2 mm², max. 4 mm²  
- Flexibele kabel met adereindhulzen:� min. 0,25 mm², max. 2,5 mm²

Montage van de DuplineSafe® ingangsmodule
Voor de elektrische installatie moet de DuplineSafe® ingangsmodule 
volgens de specificaties van Dupline® geadresseerd en geparametreerd 
worden (www.dupline.com).

Plaats de DuplineSafe® ingangsmodule in de daarvoor voorziene ouder 
van de noodstop-trekkoordschakelaar en steek de meervoudige stekker 
in de aansluitlijst van het toestel.
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