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1 Einleitung

Das SFB Configuration Tool wird verwendet, um die im Engineeringtool fir die

sichere Steuerung (z. B. TIA-Portal) gesetzten Baugruppenparameter auf
Richtigkeit zu Uberprufen.

Dies ist eine sicherheitstechnische ValidierungsmaBnahme.
Ohne diese Uberprifung und die Ubertragung der Checksumme (F_iPar_CRC)

aus dem SFB Configuration Tool in die F-SPS, I&sst sich das Gerat nicht in Betrieb
nehmen.

Grundstruktur des SFB Configuration Tool:

$ Schmersal SFB Configuration Tool
Iy w 9
& Verbunden F

CPDtool Feldbox Information
Auswahl Typ:

= =] X

¥ H

i he
iy

$ SCHMERSAL

Safe solutions for your industry

SFB-PN-8M12-10P-V2 v

SISV 103040357 - a0 |

el 192.168.0.2
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Feldbox

Beschreibung Konfiguration

Parameter

Projektinformationen

v

Validierung

Abbildung 1: SFB Configuration Tool

Legende

1. Meni
2. Arbeitsbereich
3. Navigation
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2 Allgemeines zur Software Benutzung

2.1 Installation

® SCHMERSAL

Starten Sie die Installation des SFB Configuration Tool durch ausfiihren der
Setup-Datei.
Das Programmpaket enthélt alle fir die Installation notwendigen Dateien.

2 sre Configuration Tool Setup VE_Y.exe

Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.schmersal.net.

Folgen Sie dem englischsprachigen Installationsprozess des SFB Configuration
Tool. Beachten Sie, dass Administratorrechte auf dem Zielrechner bendtigt
werden.

 Installationsprozess starten.

‘1_’{'3! SFB Configuration Tool

Welcome to the SFB Configuration Tool Setup
Wizard

The inztaller will guide you thraugh the steps required ta install SFB Canfiguration Toal an your
computer.

WARMING: This pragram iz pratected by copyright law and international treaties.
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» Lizenzvertragsbedingungen akzeptieren.
‘1_’{'3! SFE Configuration Tool

License Agreement

Pleaze take a moment to read the licenze agreement now. [f pou accept the terms below, click "l
Aagree’’, then "Mext”. Otherwize click "Cancel"'.

--- English --- -
Copyright © 2018 by K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Last update: 2018-09-30

Please read the following lines carefully before using this software. Do
not use this software and delete if from your storage devices if you do
not agree with the following.

(1| Do Mot Agree

» Benutzername und Organisation eingeben.
‘1_’{'3! SFE Configuration Tool

Customer Information

Enter your name and company or organization in the box belaw. The installer will uze thiz infarmation
for subzequent installations.

M armne:;
|K. A, Schmerzal GmbH & Co. KG

Qrganizatian:
|K. 4. Schmerzal GrbH & Co. KG

Cancel ] [ < Back ] [ Mest >
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» Wabhlen Sie den Zielordner aus.

‘1_’{'3! SFB Configuration Tool

Select Installation Folder

The inztaller will install SFB Configuration T ool to the fallowing folder.

Tainztall in this falder, click "Mest'". To install to a different falder, enter it below or click "Browse".

Folder:
C:%Pragram Files [#36]4k.A. Schmersal GmbH & Co. KGYSFE Configur [ Browse. .. ]

| DiskCost. |

Install SFB Configuration Toal for yourself, or for anyone who uses this computer:

1 Just me

+ Installation bestatigen und ausfihren.

EJ SFB Configuration Tool

Confirm Installation

The inztaller iz ready ta inztall SFB Configuration Tool on your compter.

Click "Me=t" ta start the installation.

Cancel ] | < Back ] L Mest »
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» Warten Sie, bis der Installationsprozess abgeschlossen ist.
14 SFB Configuration Tool

Installing SFB Configuration Tool

SFEB Configuration Tool iz being inztalled.

Pleaze wait...

< Back Fewt

» Beenden und schlieBen Sie den Installationsassistenten.
14 SFB Configuration Tool

Installation Complete

SFB Configuration T ool has been succeszstully installed.

Click "Cloze" to exit.

|¥| Launch SFB Configuration T ool

Pleaze use Windows Update to check for any critical updates to the \MET Framework.

Cancel < Back

Abbildung 2: Installationsprozess
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Die Anwendung wird installiert und es wird ein Startmenu erstellt:

| Schmersal
| SFB Safety configuration Tool
2 sr8 Configuration Tool
7 Uninstall SFB Configuration Tool
| Manual
=) SFB Configuration Tool Manu:

bs] SFB Configuration Tool Manui—

Abbildung 3: Start Menl

2.2 Deinstallation

Um die Anwendung zu deinstallieren, verwenden Sie den im Startmen(
verfligbaren Uninstaller.

Folgen Sie den Schritten zur Deinstallation.
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2.3 Ausfihren und Erstellen eines neuen Projektes

2.3.1 Starten der Anwendung
Es gibt zwei Méglichkeiten, die Anwendung auszufihren:

1. Starten Sie das SFB Configuration Tool aus dem Startmend.

2. Wenn Sie ein PROFINET-Gerat konfigurieren, kénnen Sie es auch direkt aus
Ihrem Engineeringtool heraus ausfiihren.

Um das SFB Configuration Tool aus dem Siemens TIA-Portal zu 6ffnen, miissen
Sie mit der rechten Maustaste auf das SFB-Geréat klicken.

« _Device Tool starten“ auswéhlen.

Gerdt tauschen...
Geratenamen auf Micro Memory Card schreiben

Device Tool starten...

X Ausschneiden Strg+X
=] Kopieren Strg+C
[2 Einfiaen Stra+V

Abbildung 4: SFB Configuration Tool aus dem Engineeringtool starten

8 2 Allgemeines zur Software Benutzung SCHMERSAL



2.3.2 Verbindung

» Wabhlen Sie das SFB Configuration Tool aus der Liste aus.
Start device tool X

Tool oder Zugriffspunkt wahlen

SFB Configuration Tool

SFB web server

Schmersal SFB TCI Safety Konfigurations-und
Parametrierungstool

Start \ ] Abbrechen
s

Abbildung 5: SFB Configuration Tool von Engineeringtool auswéhlen

i PROFINET

Im linken oberen Teil des SFB Configuration Tool sehen Sie, ob das Tool aus dem
Engineeringtool gedtffnet wurde oder nicht:

"7.__  Getrennt Aus dem Startmenii gedffnet

‘. Verbunden CPDtool Aus dem Engineeringtool gebffnet

Dieser Mechanismus gilt fir das SFB-PROFINET-Gerat. Wenn das

SFB Configuration Tool mit dem Engineeringtool als CPD-Tool verbunden ist,
werden verschiedene PROFINET-Informationen an das SFB Configuration Tool
Ubertragen.

i @

HINWEIS

Einige Parameter sind blockiert und kénnen nicht gedndert werden.
Diese Werte kdnnen nur im Engineeringtool eingestellt werden.

® SCHMERSAL
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2.3.3

s

Geratetyp und Informationen

Wenn die Anwendung offline gestartet wird, ist es notwendig, den Geratetyp
auszuwahlen. (PROFINET-Gerét, oder Ethernet/IP-Geréat).

. Getrennt

Schmersal SFB Configuration Tool

4 = a ?] 5= SCHMERSAL

Safe solutions for your industry

Feldbox Information
Auswahl Typ:

hin
Ry Twe
Rt E

Profinet
Feldbox [ swne |

Beschreibung Konfiguration

Projektinformationen

Abbildung 6: Geratetyp auswahlen

Wenn Sie einen der Typen flr die SFB ausgewahlt haben, kédnnen Sie hier die
entsprechende Teilenummer fiir das Gerat auswahlen.

Abbildung 7: Entsprechende Teilenummer auswéhlen
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i o PROFINET

Beim Offnen des SFB Configuration Tool aus dem Engineeringtool wird die
Teilenummer automatisch ausgewéhlt und der Geratename und die IP-Adresse
der Konfiguration im Engineeringtool angezeigt.

B Schmersal SFB Configuration Tool — 0O X

H m % := 8 SCHMERSAL

Verbunden
. CPDtool

I

Feldbox Information
Auswahl Typ:

Profinet

SFB-PN-8M12-10P-V2 v B SFB-EIP-8M12-101
(RN 103040357 - reiene. [

¥y

LR
‘-l‘ggl

R

Feldbox

2NN e 192.168.0.2

Beschreibung Konfiguration
Parameter

Projektinformationen

v

Validierung

Abbildung 8: Konfigurationsbeschreibung, Projektinformationen

HINWEIS

Wenn Sie mit dem Engneeringtool verbunden sind, werden der Geratename und
die IP-Adresse im Feld Feldbox Information angezeigt, die im Projekt des
Engineeringtools konfiguriert wurden!

i @

Es ist mdglich, weitere Informationen Uber das Projekt (Projektinformationen) oder
die Konfiguration (Beschreibung Konfiguration) einzufligen. Beim Speichern der
Konfiguration werden diese Daten zusétzlich zu den Parametern in der
Projektdatei gespeichert.

HINWEIS

Diese Informationen werden geldscht, wenn die Konfiguration nicht gespeichert
wird.

i @
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2.3.3.1 Gerat im Netzwerk suchen

#aéae PROFINET

Sie kdnnen nach Geréten innerhalb eines Netzwerks suchen.

Der Zweck dieser Aktion ist es, die im PROFINET verfligbaren Gerate zu
identifizieren.

Sie kdnnen das PROFINET Suchfenster mit der Schaltflache ,Suche” im Feld
~Feldbox Information” 6ffnen.

« Mit der Schaltflache ,Feldbox erkennen® kénnen Sie die Suche starten.

Feldbox erkennen

Device .
IP Adresse e Produkt Version

— ‘ IP Addresse andern ‘ Reset Settings ‘
— ‘ Device Name andern ‘ Web Server 6ffnen ‘

SchlieBen

Abbildung 9: PROFINET Suchfenster

HINWEIS

Es ist notwendig, dass sich die SFB und der Netzwerkadapter des Computers im
gleichen Netzwerk befinden.

=

12
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SCHMERSAL

Nach einiger Zeit werden die gefundenen Geréate in der Tabelle aufgelistet:

Feldbox erkennen

Device

MAC Adresse IP Adresse N
ame

Produkt Version

14:C3:C2:00:FE:FF 192.168.1030 schmersalsfb SFB-PN-IRT-.. V0.0

192.168.10.30 ‘ IP Addresse andern ‘ Reset Settings ’
‘ Device Name andern ‘ Web Server 6ffnen ’

SchlieBen

Abbildung 10: Gefundene Gerate

Die angezeigten Informationen sind:

MAC Adresse:

Dies ist die MAC-Adresse des Geréates, die von der Herstellerfirma des Gerates
vergeben wurde. Diese Nummer ist eindeutig, und gibt den Benutzer die
Maoglichkeit ein einzelnes Geréat zu identifizieren.

IP Adresse:

Dies ist die konfigurierte IP-Adresse des Gerates. Wenn sich das Gerat in den
Werkseinstellungen befindet, ist die IP-Adresse Null (0.0.0.0).

Device Name:

Dies ist der konfigurierte PROFINET-Gerdtename des Gerates. Wenn sich das
Geréat in den Werkseinstellungen befindet, ist der Gerdtename leer
(kein Geratename konfiguriert).

Produkt:

Dies ist der Produktname des Gerétes. Er wird verwendet, um es von anderen
Geratetypen zu unterscheiden.

Version:
Dies ist die Version des Gerates.

2 Allgemeines zur Software Benutzung
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Durch Anklicken der Schaltflache ,Web Server 6ffnen” verbindet sich der
Webbrowser mit dem Webserver und zeigt die Informationen des Gerates an.

3 Apps B SFB Home

-

SFB Home
Diagnose
Status Device Ports

Parameter

Hilfe

Info

& Schmersal SFB Profinet - SFE He

| Blink SFB

[ Refresh Page

+

LS C A Nichtsicher | 192.168.0.2/de/Home PN.htm

SFB Sichere Feld Box
SFB Home

Status Modul

Status Versorgungsspannung
Temperatur Modul
PROFINET Systemfehler
PROFINET Busfehler

Link Port 1

Link Port 2

MAC ID

IP Adresse
Subnetzmaske
Gateway

PROFINET Device Name

F-Adresse Konfiguration
F-Adresse SFB Switches

Typenbezeichnung
Bestellnummer
Seriennummer

Firmware FMCUs
Firmware Kommunikation
Hardware Revision
PROFINET Vendor ID
PROFINET Device ID

- o X
(-]

Q « a
Leseliste

$ SCHMERSAL

Safe solutions for your industry

=
W27V
W socc
O
]

[l 100 MBit's - Full Duplex

14:C3:C2:00:10:30
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.2

sfbschmersal

4
4

SFB-PN-IRT-8M12-I0P-V2
103040357
2016

V202
V203
K

0x024b
0x044c

14

Abbildung 11: Web Server
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2.3.4 Parameter setzen

Auf der Registerkarte Parameter kénnen Sie die Werte fir die fiinf Parameter fir
jeden der 8 Gerateanschliisse auswahlen. (Port-0 bis Port-7):

* Querschlussiiberwachung
» Sicherheits-Eingénge

+ Stabilzeit

« Uberwachungszeit

» Sicherheits-Ausgénge

H

! Getrennt

Uy

Feldbox

Parameter

Validierung

8 Schmersal SFB Configuration Tool = @

= ®% 3 H = S SCHMERSAL

Gerdte Parameter

I [ —
o Sicherheits-Eingange 2-kanalig
Geriteanschluss 1 -

Stabilzeit 01 <)

Geriteanschluss 2 Uberwachungszeit |:25 .

(TR TSNNSO O S Sicherheits-Ausgange |1 Leitung (PLd) ~|

Geriteanschluss 4

Geriteanschluss 5

Gerateanschluss 6

Gerateanschluss 7

® SCHMERSAL

Abbildung 12: Parameter setzen

Die Parameter missen bestimmte Abh&ngigkeiten erfillen:

Abhangigkeit 1 Wenn die Querschlussiiberwachung AUS ist, missen die
Sicherheits-Eingdnge 2-kanalig sein (OSSDs).

Abhangigkeit2  Wenn die Querschlussiiberwachung EIN ist, missen
die Sicherheits-Ausgénge 1 Leitung (PL d) sein (Kontakte).

Abhéangigkeit 3 Die Uberwachungszeit sollte mindestens das 5-fache der
Stabilzeit betragen.

2 Allgemeines zur Software Benutzung 15
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Wenn Sie die Maus Uber die einzelnen Parameter oder Felder bewegen, erhalten
Sie eine Kontext-Hilfe mit einer Erklarung der Parameter.

=R )

% Schmersal SFB Configuration Tool

H & ® % 15| 8 .SCHMERSAL

| Getrennt Gerdte Parameter

Gerédteanschluss 0

% Gerédteanschluss 1

Feldbox

Gerédteanschluss 2

Gerateanschluss 4

I

Querschlussiberwachung | Aus

Sicher AUS, fir Sicherheits-Sensoren mit getesteten elektronische
EIN, fiir Sicherheits-5chalter mit potentialfreien Kontakten,

-

=]
=
L%

Stabilzeit ;

Parameter

Gerdteanschluss 5 Uberwachungszeit =

Sicherheits-Ausgange 1 Leitung (PLd) ~

II
4

« Gerdteanschluss 6

Gerateanschluss 7

Validierung

Abbildung 13: Popup Nachricht

Das SFB Configuration Tool stellt sicher, dass die Abhangigkeiten automatisch
erfullt werden, da die Felder entsprechend dieser Abhangigkeiten gesperrt werden.

Querschlussiiberwachung |Aus

Sicherheits-Eingange 2-kanalig -

[~ .

Abbildung 14: Abhangigkeiten werden automatisch erfullt
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® SCHMERSAL

i PROFINET

Wenn das SFB Configuration Tool aus dem Engineeringtool (Online) gedffnet
wurde, werden fir jeden Gerateanschluss die im Engineeringtool eingestellten
Parameter Gbernommen.

» Die Parameter werden im Engineering-tool eingestellt.

SFB_Project » PLC 1 [CPU 315F-2 PN/DP] » Dezentrale Peripherie » PROFINET I0-System (100): PN/IE 1 » SFB-PN-IRT-8M12-10P
\E Topologiesicht MA Netzsicht Hﬁ! Geritesicht ||
24 | | Gerdteiibersicht |

d¢ [sre-Pn-RT-aMiziop  [v] Bt (GlHH Qs

Y2 .. Baugruppe Baugr.. Steck.. E-Adresse A-Adres.. Typ

[ [>

¥ SFB-PN-IRT-8M12-I10P 0 0 2042* SF...
» PN-I0Interface 0 0Sub... 2041* SES

v SFBModule Data_1 0 1 SF...
FS data 0 11 2.7 2.6 ESi-
Functional data ) 12 23.24 7 Fu..
Diagnosis and F8-Interfac 0 13 25.30 12.15 Dia.

vl
<] [>][100% ] —5— 4 [<] [ >
| '@ Eigenschaften  [*}info )| 2l Diagnose |
J Allgemein H 10-variablen L Systemkonstanten U Texte
~ Allgemein [ (]
Kataloginformation =2 = |
PROFisafe Steckplatz 0
Eingange
Baugruppenparameter Querschlussiberwachung: | Aus I~
EliAdessen Sicherheits-Eingange: | 2-kanalig 2l
Stabilzeit: | 0,1s I+
Oberwachungszeit: | 25 I~
i Sicherheits-Ausgange: | TLeitungPld) |~}
| steckplatz1
Querschlussiberwachung: | Aus I~
Sicherheits-Eingange: | 2-kanalig I~
Stabilzeit: [0,15 2|
Oberwachungszeit: | 2s T
=

Sicherheits-Ausgange: | 1Leitung(PLd)

Steckplatz 2

» Parametertbertragung an das SFB Configuration Tool online.

=

M & ®% % H = s

B Schmersal SFB Configuration Tool

at

. Verbunden
CPDitool Gerdte Parameter
_ Querscmussabema‘:hung &
% Beraanehlusa Sicherheits-Eingange 2 kanalig
Stabilzeit 01s
Feldbox

Gerdteanschluss 2 Uberwachungszeit 5

Geriteanschluss 3 Sicherheits-Alusgénge 1 Leitung (PLd)

Geradteanschluss 4

Parameter

Gerdteanschluss 5

V Gerateanschluss 6

Geriteanschluss 7

Validierung

Abbildung 15: Ubertragen von Parametern aus dem Engineeringtool
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HINWEIS
Beachten Sie, dass Sie das SFB Configuration Tool schlieBen und vom
Engineeringtool aus &ndern muissen, wenn einer der Parameter nicht den
festgelegten Abhéngigkeiten entspricht.
Nach der Anderung missen Sie das SFB Configuration Tool erneut 6ffnen.

=

Wenn ein Parameter nicht den erforderlichen Abhangigkeiten entspricht, wird
dieser Fehler im SFB Configuration Tool wie folgt dargestellt:

Engineeringtool

J Aligemein | I0-variablen | Systemkonstanten | Texte |
 Allgemein [
Kataloginformation CEG TR E R
PROFIsafe Steckplatz 0
Eingénge
Baugruppenparameter Querschlussaberwachung: | Aus [+]
Ela-Adressen Sicherheits- Eingénge:

4

1=

Stabilzeit: | 0,15

Uberwachungszeit: | 25

b Sicherheits-Ausgange: | 1Leitung(PLd)

SFB Konfigurationstool

& Schmersal SFB Configuration Tool E] = @
El ~ e 2 'p] 1=  © SCHMERSAL
v, - o Safe solutions for your industry
@ Verbunden
CPDtool Gerate Parameter

Geriteanschluss 0 Querschlussiiberwachung  Aus

& Sicherheits-Eingange 1-kanalig
% Geréteanschluss 1 e : ©

Stabilzeit 0,1
Feldbox

Gerédteanschluss 2 - : 5
Uberwachungszeit 2s

Geriateanschluss 3 Sicherheits-Ausgange 2 Leitungen(PLd

Parameter

Gerateanschluss 4

Geriteanschluss 5

J Gerdteanschluss 6

Geréateanschluss 7

Validierung

Abbildung 16: Parameter Sicherheits-Eingénge entspricht nicht den Abhangigkeiten

2.3.5 Validierung

Die Registerkarte ,Validierung® ist nur aktiv, wenn ein Geratetyp unter ,Feldbox*
ausgewahlt wurde.

Je nach gewé&hltem Feldbus sind die Validierung und die Parameterubertragung
unterschiedlich.

18 2 Aligemeines zur Software Benutzung ® SCHMERSAL




2.3.5.1 PROFINET SFB Validation

& Schmersal SFB Configuration Tool

M & 9

@ Verbunden N
CPDtool Ubersicht Konfiguration

F-Parameters
F_SIL:

F Block ID:
% F_Par_Version:

F Source Addr

Feldbox F Dest Add:
F_WD_Time:
F_Par CRC:
L F_iPar_CRC:
= CRC
Parameter .

Parameter in
Crdnung

P

| a=

Gerateanschluss 0

E=El
% SCHMERSAL

Safe solutions for your industry

]

Querschlussiberwachung  Aus

Sicherheits-Eingdnge
Stabilzeit
Uberwachungszeit
Sicherheits-Ausgange

2-kanalig

01s

2

1 Leitung (PLd)

Parameter Gerateanschluss 0
| Oberprift und in Ordnung

Gerdteanschluss 1

Sicherheits-Eingdnge

@;

Querschlussuberwachung  Aus

2-kanalig

01s

25

1 Leitung (PLd)

CRC hexadeziral Stabilzeit
v Uberwachungszeit
. CRC dezimal : . »
Sicherheits-Ausgdnge
Validierung
Meldung
{ 7' Alle Parameter sind tberprift und korrekt.

Abbildung 17: Validation

Die Validierung der Parameter fir ein PROFINET/PROFIsafe Gerat besteht aus
folgenden Schritten (Abbildung 17):

1. Uberpriifen Sie, ob die ausgewéhlten Werte fiir alle |0-Ports giiltig sind. Sie
kénnen an dem Symbol neben jedem Port erkennen, ob die Parameter fir
diesen bestimmten 10-Port glltig sind oder nicht.

2. Bestétigen Sie die Parameter, indem Sie alle Port-Parametergruppen

Uberprifen.

3. Klicken Sie hier, um den CRC-Wert zu berechnen. Beachten Sie, dass diese
Schaltflache inaktiv ist, bis Sie die Parameter der einzelnen Geréateports

Uberprift haben.

4. Bestétigen Sie, dass Sie die Sicherheitsparameter tberpriift und

nachgewiesen haben.

S SCHMERSAL 2 Alilgemeines zur Software Benutzung




20

Die CRC-Werte werden angezeigt und kénnen in die Zwischenablage kopiert
werden, um sie im Engineeringtool verwenden zu kénnen.

Berechne

Parameter in
Ordnung

CRC hexadezimal
F18FOF3A

CRC dezimal
4052684602

Abbildung 18: CRC in die Zwischenablage kopieren

#0668 PROFINET

Wenn das SFB Configuration Tool aus dem Engineeringtool (Online) ge6ffnet
wurde, werden die F-Parameter aus dem Engineeringtool in das SFB Configuration
Tool portiert und in der Gruppe F-Parameter angezeigt:

F-Parameters
F_SIL:

F_Block ID:
F_Par_Version:

F_Source_Addr:

o

F_Dest_Add: 100
F_WD_Time: 150
F_Par_CRC: 47022

F_iPar_CRC: 4052684602

Abbildung 19: F-Parameter, die in das SFB Configuration Tool Ubertragen wurden

Nach der Berechnung der CRC (diese CRC wird in den F-Parametern als
F_iPar_CRC bezeichnet) wird angezeigt, ob die im Engineeringtool konfigurierte
F_iPar_CRC mit dem letzten durch das SFB Configuration Tool berechneten
CRC-Wert Ubereinstimmt.

F-Parameters

F_SIL: SIL3

F_Block_ID:

Meldung
F_Par_Version:

F_Source_Addr: _

F_iPar_CRC in der Feldbox ist identisch mit -

0 SPS-Konfiguration.

47022 ”
4052684602 Schliefien

Abbildung 20: CRC ist korrekt

F_Dest_Add:

1
1
1
100
150

F WD _Time:
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® SCHMERSAL

F_iPar_CRC ist nicht die gleiche wie im SPS-Engineeringtool:

Ubersicht Konfiguration

5
s

F_Block_ID:
F_Par_V

F_Source_Addr:

=

47327

. 1756871751

Parameter in
Ordnung

Bt

CRC hexadezimal
GEETBCAG

CRC dezimal
1756871750

Abbildung 21: CRC ist nicht korrekt

2 Allgemeines zur Software Benutzung

Meldung

F_iPar_CRC in der Feldbox nicht identisch mit
SPS-Konfiguration. Bitte die neue CRC kopieren
und in die SP5-Konfiguration einfligen.

Schliefen

21




2.3.6

22

Meldungen

Es gibt drei Arten von Benachrichtigungen:

@ Fehler

{ | Warnung

o o

Wenn beispielsweise einer der Parameter keinen gultigen Wert hat, wird das

Fehlersymbol angezeigt: [ %)

B Schmersal SFB Configuration Tool

H & 9% B | =

¢ L Gerite Parameter

= Sicherheits-Eingange
% Geriteanschluss 1 roong

Feldbox Stabilzeit

Gerateanschluss 2 - :
Uberwachungszeit

Geriteanschluss 3 Sicherheits-Ausgange

Gerateanschluss 4

Parameter

Gerateanschluss 5

« Gerateanschluss 6

Geriteanschluss 7

Geriteanschluss 0 Querschlussuberwachung | Aus -

Fe e
=L BEmEnz0.

ul

2-kanalig

135 -
-
1 Leitung (PLd) ~|

» Durch Klicken auf das Fehlersymbol wird eine Fehlermeldung anzeigt.

B Schmersal SF8 Configuration Tool

M = (9% B |

¢ L Gerite Parameter

Gerdteanschluss 0 Querschlussiberwachung | Aus -

% Meldung

Feldbox

Die Uberwachungszeit muss mindestens 5 x so =

6 grobB eingestellt werden wie die Stabilzeit.

[E=5 B =)

& SEREnant

2-kanalig

1 Leitung (PLd) =

SchlieBen

Parameter

Gerdteanschluss 5

4 Geridteanschluss 6

Validictans Geridteanschluss 7

Abbildung 22: Meldungen
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2.4 Projekt speichern, 6ffnen und drucken

2.4.1 Parameter in Datei speichern

Der Parametersatz in einer xml-Datei gespeichert und anschlieBend verwendet
werden.

Nachdem Sie den Geratetyp ausgewahlt und die Parameter eingegeben haben,
klicken Sie auf die Schaltflache ,Speichern“im Men(.

-
Wabhlen Sie im Fenster ,Speichern” als den Pfad und geben Sie den Dateinamen

ein. Stellen Sie im Feld ,Dateityp” sicher, dass Sie ,xml-Dateien" als Dateityp
ausgewahlt haben.

» Wenn Sie die Parameter als xml-Datei speichern, kénnen Sie sie jederzeit

6ffnen.

2 Speichern unter (23]
( 7’—&/ (3 » Computer » System (C:) » MyData 'I"H MyData durchsuchen o
Organisieren v Neuer Ordner £ v ©

. Mo Name . Anderungsdatum Typ GroBe
Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.
-4 Bi
=
Dateiname: =
Dateityp: [xmmi files -]
“ Ordner ausblenden [ Speichern J [ Abbrechen ]

Abbildung 23: Parameter Daten speichern als (*.xml)
2.4.2 Parameter aus Datei 6ffnen

Wenn Sie die Parameter in einer xml-Datei gespeichert haben, kénnen Sie sie
Uber die Schaltflache ,Offnen” des Men(s 6ffnen.
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Durchsuchen Sie die Dateien und 6ffnen Sie die gewlinschte Datei mit den
Parametern.

B Offnen (23]
’ W [ B irarr
\OAT » Computer » System (C:) » MyData v |4y MyData durchsuchen b
Organisieren v Neuer Ordner i, i @

- Fe = Name Anderungsdatum Typ GroBe

| JF *'| SFBconfiguration 04.01.2019 07:37 XML-Dokument 3KB

&

&

Laid

-

-

=

Y

-

s

Dateiname: SFBconfiguration v

Abbildung 24: Parameter Datei 6ffnen

Gerétetyp, Konfigurationsbeschreibung und Projektinformationen werden gedffnet.

B Schmersal SFE Configuration Tool

M | = |9 % B | :

SCHMERSAL

Safe solutions for your industry

Getrennt

Feldbox Information
Auswahl Typ:

SFB-PN-8M12-10P-V2 - [ Sl .
LM 103040357 - . 0 |

Beschreibung Konfiguration

Die Konfiguration der SFB kann hier beschrieben werden.

Parameter

Projektinformationen

konnen hierdokumentiert werden.

v

Validierung

Abbildung 25: Parameter 6ffnen
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2.4.3 Parameter als PDF speichern

Es ist auch mdglich, die Parameter als PDF zu speichern, damit sie in einem
Berichtsformat gedruckt werden kénnen.

Klicken Sie auf die Speichertaste.
-

Durchsuchen Sie den Ordner, in dem Sie die Datei speichern mdchten, und geben
Sie den Dateinamen ein.

Stellen Sie sicher, dass Sie als Dateityp ,PDF-Dateien" ausgewahlt haben.

@ Speichern unter |
@uv| » Computer » System (C:) » MyData - | by | | MyDoto durchsuchen ol
Organisieren = Meuwer Ordner ST, [@

FE-': Name Anderungsdatum Typ Grabe
-
= (N Ez wurden keine Suchergebnisse gefunden,
&
£1
=
L
b
&
= -
Er Bl S FBconfiguration| o
Dateityp: | pdffiles -
=« Ordner ausklenden [ speichern ] | Abbrechen ]

Abbildung 26: Parameter als PDF speichern (*.pdf)
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Der gespeicherte SFB-Konfigurationsbericht sieht wie folgt aus:

Teile Nr.

103015478

Datum

28.11.2018 14:50:34

Beschreibung Konfiguration

Projektinformationen

Port 0

Querschlussuberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit: 0,1s

Sicherheits-Ausgange: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

Port 1

Querschiussiberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit: 0,1s

Sicherheits-Ausgénge: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

Port 2

Querschlussuberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit: 0,1s

Sicherheits-Ausgéange: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

Port 3

Querschlussuberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit: 0,1s

Sicherheits-Ausgange: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

Dies ist die Beschreibung der Konfiguration unserer SFB

© SCHMERSAL

Safe solutions for your industry

SFB-PN-8M12-I0P Gerate Parameter

Die Projektinformationen konnen zum identifizieren der SFB hilfreich sein, welche gerade konfiguriert wird

Port4

Querschlussuberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit: 0,1s

Sicherheits-Ausgange: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

PortS

Querschiussiberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit: 0,1s

Sicherheits-Ausgange: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

Port 6

Querschlussuberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit: 0,1s

Sicherheits-Ausgange: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

Port 7

Querschlussiberwachung: Aus
Sicherheits-Eingange: 2-kanalig
Stabilzeit 0,1s

Sicherheits-Ausgange: 1 Leitung (PLd)

Uberwachungszeit: 2s

Abbildung 27: PDF-Dokument mit Gerdteparametern

HINWEIS

Um das PDF-Dokument mit der Konfiguration zu 6ffnen, miissen Sie einen
beliebigen PDF-Reader auf Ihrem Computer installiert haben.
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2.5 Sprachen

2.6 Hilfe

Das SFB Configuration Tool startet in Englisch.

Sie kdnnen die Sprache des Tools jederzeit Giber die Sprachschaltflachen in der
Menuleiste &ndern. Wahlen Sie die gewunschte Sprache aus, indem Sie auf die
,Flaggensymbole® klicken. Die Sprache wird automatisch geandert.

I~

Um das Handbuch des SFB Configuration Tool zu 6ffnen, miissen Sie auf die
Schaltflache ,Hilfe" im Menii klicken.

?

Das Handbuch des SFB Configuration Tool wird in der aktuellen Sprache des
Tools gebffnet.

i

HINWEIS

Um das PDF-Dokument mit dem Handbuch zu visualisieren, missen Sie einen
beliebigen PDF-Reader auf lhrem Computer installiert haben.

2.7 Uber

® SCHMERSAL

Informationen zum SFB Configuration Tool finden Sie im Info-Fenster, indem Sie
auf die Schaltflache ,Info* im Men( klicken.

i b
L |

About 5FB Configuration Tool

K.A. Schmersal GmbH Co, KG
www.schmersal.com
Copyright © K.A. Schmersal
License  WinPcap License
SFB-PN

Versian: 2.0.0.0

SchlieBen

Informationen zur Lizenzvereinbarung kénnen durch Anklicken von ,Lizenz* oder

~WinPcap-Lizenz* gedffnet werden.
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