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1.	 Over dit document

1.1	 Functie
Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor 
de montage, inbedrijfneming, veilige werking en de demontage 
van het schakelmateriaal Een duidelijk leesbare kopie van de 
bedieningshandleiding moet altijd in de directe nabijheid van het 
product bewaard worden.

1.2	 Doelgroep: gemachtigd personeel
Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven 
worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat 
hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, 
uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt 
voordat u het component installeert en in werking stelt.

Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie 
in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de 
normbepalingen en hun eisen.

1.3	 Gebruikte symbolen

Informatie, tip, opmerking:
Dit symbool markeert nuttige extra informatie.

Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan 
tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.
Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing 
kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan 
de machine tot gevolg hebben.

1.4	 Correct gebruik
Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere 
consumenten.

De component mag uitsluitend voor de door de fabrikant toegelaten 
toepassingen en doeleinden gebruikt worden. Gedetailleerde 
informatie over het toepassingsgebied vindt u in het hoofdstuk 
"Productbeschrijving".

1.5	 Algemene veiligheidsinstructies
De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze 
bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en 
de geldende veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht 
nemen.

Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal 
catalogi of in de online catalogus: products.schmersal.com.

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele 
verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.

Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor 
montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen 
restrisico's bekend.
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1.6	 Waarschuwing voor foutief gebruik

Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties 
kunnen bij gebruik van de component eventuele gevaren voor 
personen of schade aan machine- of installatieonderdelen 
niet uitgesloten worden.

1.7	 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die 
voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze 
bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik 
van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant 
toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant 
uitgesloten.

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen 
of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere 
eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit 
veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval 
de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende 
schade.

2.	 Productbeschrijving

2.1	 Bestelsleutel
Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende types:

SSB-➀-➁-➂-O-S-V01

Nr. Option Beschrijving

➀ R Reed-technologie
RH Reed- en Hall-technologie

➁ NG Schakelen bij het overschrijden van  
een noordpool (groen) in rijrichting

SR Schakelt bij het overschrijden van  
een zuidpool (rood) in rijrichting

➂ 1 Inbouwstekker M12, 8-polig
2 Inbouwstekker en -bus M12, 8-polig

Bedieningssleutel
Permanente magneet BP15 / BP15/2

2.2	 Speciale versies
Voor speciale versies die niet in de typesleutel onder 2.1 vermeld 
worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij 
overeenstemmen met de serieversies.

2.3	 Bestemming en gebruik
Magnetisch werkende schakelsystemen worden bij voorkeur gebruikt, 
daar waar mechanisch bediende eindschakelaars door de ongunstige 
omgevingsvoorwaarden niet meer bevredigend werken. Bij elektrische 
kabelbanen en in de liftenbouw worden magneetschakelaars 
voornamelijk gebruikt bij de positionnering en de sturing.

De aanrakingsvrij werkende sensorbox SSB detecteert het veld van 
geschikte bedieningsmagneten op vier onafhankelijke sporen en 
verandert bij het voorbijrijden de toestand van het uitgangssisgnaal 
afhankelijk van de polariteit en de rijrichting. Deze, ook bij snel 
voorbijrijden, gegenereerde niveauverandering blijft behouden tot 
aan de volgende magnetische aansturing, ook bij nulspanning. Een 
aangesloten besturing berekent op basis van de signalen de positie 
en het traject van de sensorbox en regelt bijvoorbeeld de snelheid of 
de stopposities van de aandrijfmotor. Door de smalle spoorafstand van 
30 mm is de box bijzonder geschikt voor toepassingen aan elektrische 
kabelbanen of liften.

2.4	 Technische gegevens
Voorschriften:� EN 61000
Werkingsprincipe:� Magnettisch veld
Bedienmagneet:� BP 15, BP 15/2
Aanbevolen schakelafstand:� 7 mm
Schakelbereik:� 2 … 15 mm
Herhalingsnauwkeurigheid:� < 0,5 mm
Materiaal van de behuizing:� glasvezelversterkte kunststof
Materiaal van het deksel:� Polycarbonaat
Mechanische gegevens:
Aansluitwijze:� inbouwstekker/-bus M12, 8-polig, A-codering
Aandraaimoment bevestigingsmoeren� 2 Nm, max. 4 Nm
Omgevingsvoorwaarden:	
Omgevingstemperatuur: � –25 °C … +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur:� –40 °C … +85 °C
Relatieve vochtigheid:� max. 95 %, geen condensvorming,  

geen ijsvorming
Schokbestendigheid:� 30 g / 11 ms, 100 schokken per as / richting 

60 g / 11 ms, 100 schokken per as / richting 
100 g / 6 ms, 3 schokken per as / richting

Trillingsvastheid: � 10 … 55 Hz, amplitude 1 mm 
Afdichtingsgraad:� IP54, IP65 volgens EN 60529
Veiligheidsklasse: � III
Hoogte / Opstelhoogte boven NN:� max. 2.000 m
Schakelsnelheid Reed: � max. 500 m/min
Schakelsnelheid Hall: � 0 … 10 m/min
Schakelpunt Hall: � ca. 1,5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid:� ± 0,1 mm
Elektrische gegevens:
Nominale bedrijfsspanning Ue: � 24 VDC −15% % / +10%)
Aparaat- en kabelbescherming: � 2 A
Nominale bedrijfsstroom le:� max. 1,5 A 
Nullaststroom Io: �  
- SSB-R� < 20 mA 
- SSB-RH� < 40 mA
Isolatiewaarden volgens IEC/EN 60664-1:�
Nominale isolatiespanning Ui:� 32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp: � 1 kV
Overspanningscategorie: � III
Vervuilingsgraad: � 3
Uitgangen:� kortsluitvast / overspanningsbegrenzing
Reed-uitgangen:
Aantal:� 4
Schakelspanning:� 24 VDC
Nominale bedrijfsstroom le:� max. 1,5 A 
Schakelstroom: � max. 300 mA per uitgang
Gebruikscategorie, Ue/Ie: � DC-12 / DC-13: 24 VDC / 0,3 A 
Schakelvermogen: � max. 7,2 VA, W
Schakeltijd "sluiten“: � max. 1 ms
Schakeltijd "openen“: � max. 0,06 ms
Bounceduur: � max. 0,3 ms
Mechanische levensduur: � 109 schakelingen
Elektrische levensduur: � 106… 109 schakelingen,  

afhankelijk van de belasting
Hall-uitgangen (optie):
Aantal:� 2
Schakelspanning:� 24 VDC
Schakelstroom: � max. 300 mA per uitgang
Gebruikscategorie, Ue/Ie:� DC-12 / DC-13: 24 VDC / 1,5 A 
Schakeltijd "sluiten": � < 1 ms
Schakeltijd "openen“: � <. 1 ms
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3.	 Montage

3.1	 Algemene montage-instructies

Montage uitsluitend toegestaan in spanningsloze toestand 

• De component kan in willekeurige positie gemonteerd worden, 
• Sensorbox niet blootstellen aan sterke vibraties en schokken
Om een wederzijdse beïnvloeding en een reductie van de 
schakelafstanden te vermijden, moeten de volgende opmerkingen in 
acht genomen worden:
• Sensorbox alleen op vlakke oppervlakken bevestigen
• Sensorbox niet in sterke magneetvelden installeren
• Houd metaalspanen uit de buurt van de sensor en de bediensleutel
• Minimumafstand tussen twee systemen: min 50 mm

Voor de bevestiging van de sensorbox zijn in de bodem van het toestel 
twee ca. 9 mm lange bevestigingsbouten met M4-schroefdraad voorzien.

Montage bedieningsmagneten
De bedieningsmagneten kunnen op willekeurige oppervlakken of 
montageplaten worden gemonteerd, waarbij de montage op ferromagnetische 
oppervlakken de schakelafstand en de toleranties kan veranderen. Bij de 
kunststofgekapselde BP15 is de zuidpool rood en de noordpool groen.

Aanbevolen wordt om de magneten op een afstand van ca. 7 mm van 
de deksel van de sensorbox SSB te monteren.

De afwijking van de magneet ten opzichte van het spoor mag 
max. ± 5 mm bedragen. Daarom mogen de magneten een max. 
montagetolerantie van ± 2 mm niet overschrijden. De montageafwijking 
van de magneten hebben een invloed op de max. schakelafstand en op 
de overspraak ("crosstalk") met het aanpalende spoor.

Ook de neigingshoek van de bedieningsmagneten heeft een invloed op 
de max. schakelafstand en mag niet meer dan 3° bedragen.

-

S

S N

S N

N

S N

2 … 15 mm
(aanbevolen maximumafstand 7 mm)

30 mm
± 2 mm

60 mm
± 2 mm

90 mm
± 2 mm

M4

Kantelhoek
-3° +3°

Bij een afstand van minder dan 100 mm tussen twee magneten op 
aanpalende sporten kunnen de schakelafstand en de tolerantie voor 
zijdelingse afwijking verhogen of verminderen in functie van de polariteit.

3.2	 Afmetingen
Alle maten in mm.

Inbouwstekker M12, 8-polig

11

30 23

14

33,6
24,4

110
125,7

6012
5

73,3

Inbouwstekker en -bus M12, 8-polig

11

30 23

14

33,6
24,4

110
125,7

6012
5

73,3
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4.	 Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting mag uitsluitend in spanningsloze 
toestand door gemachtigd en gekwalificeerd personeel 
uitgevoerd worden.

De aansluiting gebeurt via een 8-polige M12-stekker en een 
optionele M12-verbindingsstekker, telkens met A-codering. De 
aansluitconfiguratie van de stekkers is als volgt vastgelegd:

Contactconfiguratie M12-aansluitstekker

5

8

4

3

21

7

6

Pin Benaming SSB-R SSB-RH
1 A1 Reed, spoor 1 Reed, spoor 1
2 A2 Reed, spoor 2 Reed, spoor 2
3 A3 Reed, spoor 3 Reed, spoor 3
4 A4 Reed, spoor 4 Reed, spoor 4
5 UB 24 V 24 V
6 A6 NC Hall, spoor 1
7 GND Massa-ingang Massa-ingang 
8 A8 NC Hall, spoor 4

Contactconfiguratie van de optionele M12-verbindingsstekker

5

8

4

3

2 1

7

6

Pin Benaming SSB-R SSB-RH
1 B1 Reed, spoor 1  

(gebrugd naar A1)
Reed, spoor 1  
(gebrugd naar A1)

2 B2 Reed, spoor 2  
(gebrugd naar A2)

Reed, spoor 2  
(gebrugd naar A2)

3 B3 Reed, spoor 3  
(gebrugd naar A3)

Reed, spoor 3  
(gebrugd naar A3)

4 B4 Reed, spoor 4 
(gebrugd naar A5)

Reed, spoor 4 
(gebrugd naar A5)

5 B5 NC Werkensklaar
6 B6 NC NC
7 GND Massaverbinding Massaverbinding 
8 B8 NC NC 

Stekker en bus zijn door kappen beschermd. Deze moeten pas bij de 
aansluiting worden verwijderd om de beschermingsgraad te verkrijgen.
Bij gebruik van conventioneel uitgelijnde hoekstekkers of bussen 
ontstaat een kabeluitgang haaks op de vloer in de richting van het 
spoor 4.

Uitlijning inbouwstekker / - bus aan de  
verticaal gemonteerde sensorbox

4.1	 Aansluitplan

* Stekker A, PIN 1

Bus B, PIN 1

Stekker A, PIN 2

Bus B, PIN 2

Stekker A, PIN 3

Bus B, PIN 3

Stekker A, PIN 4

Bus B, PIN 4

Bus B, PIN 6

Bus B, PIN 8

Bus B, PIN 7

Stekker A, PIN 5

Stekker A, PIN 7

Stekker A, PIN 8Stekker A, PIN 6Bus B, PIN 5

CPU Besturing

Hall spoor 1

LED's

Elektronica

Reed spoor 1

Reed spoor 2

Reed spoor 3

Reed spoor 4

NC

GND

UB = 24 V

GND

UB

UB

UB

UBUB

UB

Diagnose Hall spoor 4

Reed-moduleHall-module

* �Standaardoriëntering NG, SR 
oriëntering op aanvraag

5.	 Functies en configuratie

5.1	 Werkwijze van de uitgangen
Het verlichte Schmersal-logo op de sensorbox SSG toont aan dat hij 
werkensklaar is.

De vier sporen van de sensorbox zijn telkens uitgerust met een rastend 
Reedcontact. Deze schakelen de 24 VDC voedingsspanning afhankelijk 
van de contactpositie op PIN 1-4 van de aansluitstekker of -bus.
De contactpositie wordt bepaald door het voorbijrijden van de BP15 
bedieningsmagneet van het desbetreffende spoor en de uitvoering 
van de sensor. Als de box bij de NG-variant in de richting van de op 
het deksel getoonde boog of het blauwe vlak op de noordpool van 
de magneet voorbijkomt, wordt het contact achter de verticale Reed-
grenslijn in het blauwe veld van de sensorbox ingeschakeld en geeft 
het een 24V-signaal aan de stekkeruitgang van het desbetreffende 
spoor. Dit wordt door de gele LED van het spoor weergegeven. Deze 
contactpositie blijft behouden totdat de box zich hetzij achterwaarts 
over de noordpool of voorwaarts over de zuidpool beweegt, waardoor 
het contact opnieuw wordt geopend. Zo kan door polariteit van de 
bedieningsmagneet het gewenste omschakelgedrag worden vastgelegd. 

Het schakelgedrag of de verandering van de contactpositie 
gebeurt alleen door het magneetveld en is onafhankelijk van de 
voedingsspanning. Op die manier blijft de schakeltoestand onbegrensd 
lang behouden bij uitgeschakelde voedingsspanning. Komt de box 
anderzijds spanningsloos voorbij een magneet, dan verandert ook de 
schakeltoestand, zodat de besturing bij het herinschakelen van de 
spanning geïnformeerd wordt over de positieverandering.

De in de afbeelding weergegeven draadkruizen in spoor 1 en 4 voor de 
Hall-fijnpositionering en de bovenste uitgangsbus zijn optioneel. 

Contactpositie NG-variant

 

gn

N

rd

S

Spoor 1

Spoor 2

Spoor 3

Spoor 4

Rijrichting
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Bij varianten met Hall-sensoren in de sporen 1 en 4 wordt bij het bereiken 
van de verticale Hall-grensland in het draadkruis een 24V-signaal 
uitgezonden totdat het magneetveld wordt verlaten en minstens gedurende 
100 ms. De inschakelflank van het signaal is reproduceerbaar zelfs 
als de schakelafstand in het schakelbereik varieert en dient voor het 
fijnpositioneren van de box. De omschakeling van de daarvoor liggende 
Reed-contacten kan als signaal worden gebruikt voor het inleiden van 
de snelheid van het fijnpositioneren. Als verdere afstelhulp wordt bij het 
naderen van het Hall-schakelpunt vanaf een afstand van ca. 20 mm een 
LED-knippersignaal weergegeven.
Omwille van de magnetische gevoeligheid van de Hall-sensoren kunnen 
magneten op het nabijgelegen spoor een Hall-signaal triggeren, in geval 
van een zeer kleine montageafstand ten opzichte van de box. In dat 
geval wordt een montage in het gebied van de nominale schakelafstand 
of verder aangeraden of een signaalevaluatie uitsluitend tijdens het 
fijnpositioneren.

-4 -2 -1 +1 +2 +4 +20-20~

LED aan LED knippert LED uitLED uit

Spoor 1

X-as / 
mm

Low

High *

Signaal aan PLC

Magneet- 
vlag 
(langs achter)

** 
Voorwaarschuwingsgrens 
LED

Ondergrens 
toleratievenster  

< | -1,5 mm |

Bovengrens 
tolerantievenster  
< | +1,5 mm |

** 
Voorwaarschuwingsgrens 
LED

* �Het High-niveau blijft in elk geval minstens 
100 ms actief totdat de invloedssfeer wordt 
verlaten of het middelpunt achterwaarts 
overreden wordt.

** Voorwaarschuwingsgrens van de 
LED is afhankelijk van de sterkte 
van het magneetveld en dus ook van 
de afstand tussen de magneetvlag 
en de WKB.

Hysteresis Hysteresis

Rijrichting voorwaarts

5.2	 Toepassingsvoorbeelden SSB-RH
Toepassingsvoorbeeld positionering

Signaal start  
remmen

Signaal stopzone 
bereikt

Signaal stopzone 
verlaten

Hall-signaal Hall-signaal

Hall-signaal

Stopzone

Remweg Rijrichting

Positioneerprocessen activeren:
Om een positionering van een aandrijving te activeren, worden de 
Hall-signalen van een meerijdende SSB-RH geëvalueerd.
Daarvoor kunnen de sporen I en IIII worden gebruikt.

➀ �Aan een stationaire magneet wordt op spoor I een High-signaal 
geactiveerd, zodra de magneet het draadkruis passeert. Daardoor 
wordt via een PLC een remproces ingeleid.

➁ �Het remproces wordt door de aandrijfsturing zo gedimensionneerd 
dat de aandrijving in de stopzone tot stilstand komt. Het Hall-
signaal op spoor IIII wordt gebruikt om aan te geven dat de 
stopzone bereikt is.

➂ �Zodra de aandrijfsturing het retoursignaal geeft dat de aandrijving 
stilstaat, is de stopzone bereikt. Het Hall-signaal op spoor I mag 
dan nog geen tweede keer geactiveerd zijn, anders werd de 
stopzone verlaten. De breedte van de stopzone kan via de afstand 
van beide magneten (groen) worden gedefinieerd.

Toepassingsvoorbeeld automatisering

1

0

1

0

Start 
automatisch 

proces

Start 
automatisch 

proces
Start proces 
redundant

Hall-signaal Hall-signaal

Hall-signaal Hall-signaal

Rijrichting

Automatiseringsprocessen activeren:
De evaluatie van Hall-signalen van een meerijdende SSB-RH maakt 
het activeren van automatiseringsprocessen mogelijk. Ook hiervoor 
kunnen de sporen I en IIII worden gebruikt. 

➀ �Door de hoge herhalingsnauwkeurigheid (± 1,5 mm) van het 
Hall-signaal is ook het aansturen van automatische processen op 
nauwkeurige posities in het productieproces mogelijk.

➁ �Een redundantie van de signalen kan worden bereikt door twee 
sporen voor een schakelsignaal te gebruiken.

Het is niet noodzakelijk om de verpoling van de magneten in acht 
te nemen, omdat de SSB-RH in beide gevallen een High-signaal 
genereert, zodra hij aan het draadkruis voorbijkomt.
Het High-signaal is in een zone van minstens 0 … 20 mm achter 
het draadkruis beschikbaar. Bij een snel voorbijrijden is het signaal 
minstens 100 ms actief.
Het naderen van het draadkruis wordt minstens 20 mm voor het 
schakelpunt gesignaleerd door het knipperen van de LED van het 
spoor. 
Ter ondersteuning in de vorm van bereikherkenningen kunnen Hall-
schakelprocessen ook met de parallel geplaatste voor de opslag 
zorgende Reed-contacten op spoor I, II, III en IIII worden gebruikt.
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6.	 Diagnose

6.1	 LED aanduidingen
De sensorbox SSB geeft de bedrijfstoestand weer via de LED's aan 
de voorkant van het toestel, die aan de desbetreffende sporen zijn 
toegewezen. Door de transparante dekselzijde zijn de signalen ook 
goed zichtbaar in zijaanzicht. De ingeschakelde toevoerspanning of 
de staat van paraatheid wordt door het blauw verlichte Schmersal-
logo weergegeven. De vier, aan de Reed-contacten toegewezen 
LED-velden in de blauwe dekselhelft van de SBB branden geel zodra 
het Reed-contact van het toegewezen spoor gesloten is. De aan de 
beide Hall-sensoren toegewezen LED-velden in het verlengde van 
het draadkruis knipperen, als de magneet het draadkruis nadert en 
branden permanent geel, zodra de magneet precies op het draadkruis 
gepositioneerd i, blijft de uitgang en de LED's ingeschakeld totdat het 
magneetveld wordt verlaten, en in elk geval minstens 100 ms.

Bij Hall-varianten wordt aan PIN 5 van de optionele M12-stekker de 
staat van paraatheid via een 24V-niveau weergegeven, 

7.	 Gebruik en onderhoud

7.1	 Functietest
Voor de inbedrijfname moet het volgende gegarandeerd zijn:
1. Sensorbox en bedieningsmagneten zijn stevig en correct bevestigd
2. �Max. zijdelingse afwijking van bedieningsmagneten en 

sensorbox controleren
3. Intactheid van de kabelaansluitingen
4. Behuizing op eventuele schade controleren

7.2	 Onderhoud
Bij een correcte installatie en doelmatig gebruik vereist de 
schakelcomponent geen onderhoud.
Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief 
de volgende stappen:
1. Bevestiging van sensorbox en bedieningsmagneet controleren 
2. �Max. zijdelingse afwijking van bedieningsmagneten en sensorbox 

controleren 
3. Unversehrtheit der Leitungsanschlüsse prüfen 
4. Eventuele schade aan de behuizing van de schakelaar
5. Verwijdering van stof en vuil

Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk 
vervangen worden.

8.	 Demontage en afvalverwijdering

8.1	 Demontage
De component mag uitsluitend in spanningsloze toestand 
gedemonteerd worden.

8.2	 Afvalverwijdering
De component moet op een correcte manier volgens de geldende 
nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden.

9.	 Bijlage

9.1	 Aansluitconfiguratie en toebehoren aansluitstekker

Kleurencode van de  
Schmersal stekkers

Kleurencodes  Mogelijke kleurencode 
van andere courant verkrijgbare 
aansluitstekkersKleurencodes

Pin
volgens  

EN 60947-5-1
volgens  

DIN 47100

1 BN BN WH
2 WH WH BN
3 BU BU GN
4 BK BK YE
5 GY GY GY
6 VT PK PK
7 RD VT BU
8 PK OF RD

Aansluitkabels met koppeling (female) 
IP67 / IP69, M12, 8-polig – 8 x 0,25 mm² 
volgens DIN 47100

Kabellengte Onderdeelnummer
2,5 m
5,0 m
10,0 m 

103011415
103007358
103007359

Aansluitkabels met koppeling (female) 
IP69K, M12, 8-polig – 8 x 0,21 mm²

Kabellengte Onderdeelnummer
5,0 m 
5,0 m, haaks
10,0 m 
15,0 m 

101210560
101210561
103001389
103014823
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10.	 EU-conformiteitsverklaring

De meest recente geldige conformiteitverklaring kan via 
products.schmersal.com gedownload worden.

Plaats en datum van opstelling: Wuppertal, 7 februari 2022

Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

EU-conformiteitsverklaring

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie 
beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. 

Benaming van de component: SSB-R
SSB-RH

Type: zie bestelsleutel

Beschrijving van de component: Magneetbediende sensorbox

Beschrijving van de component: Magneetschakelaar

Geharmoniseerde Richtlijnen: 2011/65/EU RoHS-Richtlijn

Toegepaste normen: EN 61000:2016

Gemachtigde voor het samenstellen  
van de technische documentatie:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Duitsland
Telefoon:	 +49 202 6474-0
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com
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