Ecoiab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein

bescheinigt hiermit, dass flir die

K.A. Schmersal GmbH
Moddinghofe 30
D-42279 Wuppertal

ein

Materialbestandigkeitstest

mit den Reinigungs-/Desinfektionsmittein P3-topactive DES, P3-topactive LA, P3-
topax 66 und P3-topax 91 sowie demineralisietem Wasser als Nullwert
durchgefuhrt wurde.
Die Materialvertraglichkeit des getesteten Bauteile

AZ/AZM300 und AZM300-B1

sind gegenuber den im Test verwandten P3-Produkten unter den umseitig
aufgefiihrien Anwendungsbedingungen positiv zu sehen.

Disseldorf, den 11.03.2013

Ecolab Deutschland GmbH

i.V.




Diese Bescheinigung beruht auf

» dokumentierten Testverfahren (Prifmethode: F&E/P3-E
Nr. 40-1) zur Materialbestandigkeit

= definierten Produktspezifikationen

» einem standardisierten Reinigungsplan

Testverfahren
Ecolab-Priufmethode F&E Nr. 40-1

Stand- und Einlegetest:
» Vollstandiges Eintauchen in das
Prifmedium

Testdauer:
o 28Tage

Temperatur:
» konstant Raumtemperatur

Auswertung:

= Visuelle Beurteilung wie Quellung,
Versprédung, Farbanderung

»  Vergleich mit dem Nuflwert
{demineralisiertes Wasser)

*  Foto-Dokumentation

Produktspezifikationen:

P3-topactive DES:

Saures Desinfektionsmittel auf Basis
Peressigsdure/Wasserstoffperoxid

fiir die Lebensmittel- und Getrankeindustrie
P3-topactive LA:

Alkalisches Schaumreinigungsmittel

fir die Lebensmittel- und Getrankeindustrie
P3-topax 66:

Alkalisches Schaumreinigungsmittel mit
Aktivehlor fiir die Betriebsreinigung in der
Lebensmitiel- und Getrénkeindustrie
P3-topax 91:

Neutrales Desinfektionsmitte! auf Basis
Quarterndrer Ammoniumverbindungen (QAV)
fur die Lebensmittelindustrie

*Kurzfassung mit den Hauptverfahrensschritten.

Reinigungsplan fiir Lebensmittel verarbeitende Betriebe*

Vorspiilen mit Wasser von 40 - 50°C
Spiilen von oben nach unten mittels Niederdruck
in Richtung der Guilys. Reinigen der Gullys.

Einschaumen von unten nach oben
alkalisch:P3-topactive LA bzw. P3-topax 66 2-5% taglich

Temperatur; kalt bis 40°C
Kontaktzeit: ca. 15 Min. wird empfohlen

Nachspiilen mit Trinkwasser von 40 — 50°C
Spiilen von oben nach unten mittels Niederdruck

Spriihdesinfektion P3-topax 91 1-2 %, 30 -60 min
Schaumdesinfektion P3-topactive DES, 1-3 %, 10-30 min




