2N° LiftIP

2NeLiftIP es un producto unico en el mercado de
sistemas de comunicacidon para elevadores. Es el Unico
comunicador de emergencia en el mundo que para
transmitir voz emplea tecnologia VolP directamente
desde la cabina del elevador, lo cual permite instalarlo
en cualquier lugar en donde haya infraestructura IP, y su
instalacién no requiere de ningln convertidor adicional u
otro hardware. Ademas de transmision de buena calidad,
2NeLiftIP permite un monitoreo on-line constante.

Nuevos complejos
de oficinas y residenciales
Centros comerciales

Facil instalacion
Para instalar 2N® LiftIP solo hace falta conectividad IP. No
se necesita ningun otro equipo adicional.

Uso de la infraestructura existente
2N°® LiftIP emplea la infraestructura IP existente y no es
necesario invertir en portales o lineas PSTN.

La solucidn del futuro

El futuro pertenece a la tecnologia IP gracias a su facil
instalacién, comunicacién comprensible y de buena
calidad, su cémoda administracién y el monitoreo remoto
on-line.



2N® LiftIP

Completa solucién IP Transmisién de audio full-duplex

2N® LiftIP es la primera solucién en comunicacién para La transmisién de audio full-duplex proporciona una
elevadores en el mercado que emplea tecnologia IP para comunicacién de gran calidad, cémoda y sin interrupciones
comunicarse con la cabina del elevador. entre la cabina del elevador y las demas estaciones.

Monitoreo on-line Alimentacién por PoE

Gracias a la conectividad IP, 2N°LiftIP puede ser El comunicador es alimentado por PoE, lo cual elimina la
monitoreado permanentemente y ser configurado y necesidad de conectar un cable de alimentacién adicional.
controlado a distancia.

PROPIEDADES

Conexién de un nimero ilimitado de unidades 2N°® LiftIP
Gracias a 2N°LiftIP, puede conectar al sistema una cantidad
practicamente ilimitada de unidades, solamente limitado por
el nimero de lineas telefdnicas disponibles.

MACHINE ROOM LAN/ETHERNET
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LAN/WAN DISPATCHER/SUPERVISOR

SHAFT

DIAGRAMA

Tension Audio
10 - 30V DC, PoE (48V) Full duplex, G.711

Consumo Potencia del bucle de induccién
Max. 6W 0,5V RMS /75 Q

Entrada de Alarma/Cancelar Pictogramas
5-48V DC 12 - 24V DC / 200mA

PARAMETROS TECNICOS

Parlante Dimensiones
Integrado 16Q / 0.25W 65 x 130 x 24 mm

Micréfono Temperatura operativa
Integrado -20°C - +50°C

2N" LiftIP Service Tool - herramienta de configuraciéon
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