
AUSWAHLTABELLE: MAGNETSCHALTER

SCHALTABSTÄNDE IN MM
Betätigungs­
magnet

BN 80-10Z BN 80-01Z BN 80-RZ BN 85-R BN 31-10Z 
BN 31-01Z

BN 310-10Z
BN 310-01Z

BN 310-RZ BN 310-2RZ
BN310-11RZ

BN 32-10
BN 32-01
BN 32-11

BN 32-R
BN 32-11R

BN 325-R

BN 65-RZ

BN 650-RZ

BN 65-10Z/V
BN 65-01Z/V
BN 65-11Z/1V

BN 650-10Z/V
BN 650-01Z/V

BN 65-RZ/V

BN 650-RZ/V

BN 20-10Z
BN 20-20Z
BN 20-01Z
BN 20-02Z
BN 20-11Z

BN 20-RZ
BN 20-2RZ 
BN 20-11RZ

BN 12 

BN 120

BN 12-../V 

BN 120-../V

mit Raster mit Raster

BP 6 S 4-18 2-12
BP 7 S 6-22
BP 8 3-8 0-5
BP 8 S 2-10
BP 10 6-12 2-9 2-9 5 5 5
BP 10 N 15  10 15 5 15
BP 10 S 10-30 5-20 15  10 15 5 5 15 5
2 x BP 10 12-20 2-13 2-13 17 12 3 12 17 3
2 x BP 10 N 20  15 20 10 20
2 x BP 10 S 12-36 6-27 20  15 20 10 10 20 10
BP 15 8-14 2-10 6 6 6
BP 15 N 17 0-20  12 17 7 17
BP 15 S 12-30 5-22 17 0-20  12 17 6 7 17 6
2 x BP 15 12-22 2-15 17 12 17
2 x BP 15S 13-38 7-28
2 x BP 15/2 17 12 12 17
2 x BP 15/2 N 22  17 22 15 22
2 x BP 15/2 S 22  17 22 15 22
BP 34 5-20 15 15 15 - 20 15
BP 34 N 15-30  10-25 15-30 10-25 15-30
BP 34 S 20-50 10-40 15-30  10-25 15-30 20 10-25 15-30 20
2 x BP 34 12-26 5-18
2 x BP 34 S 22-60
BP 20 12-24 0-14 20 15 10 15 20 10
BP 20 N 3-25  5-20 25 15 25
BP 20 S 10-38 3-28 3-25  5-20 25 15 15 25 15
BP 31 12-24 0-14 20 15 10 15 20 10
BP 31 N 3-25  5-20 25 15 25
BP 31 S 12-40 4-30 3-25 5-20 25 15 15 25 15
BP 11 22-28 2-16 8-20 5-15 15 15 20 15
BP 11 N 15  10 15 5 15
BP 11 S 10-30 4-23 15  10 15 5 5 15 5
2 x BP 11 N 3-25  20 25 15 25
2 x BP 11 S 3-25  20 25 15 15 25 15
BP 12 24-32 4-20 10-30 10-25 20 25 10 - 30 20
BP 12 N 20  15 20 10 20
BP 12 S 10-34 5-27 20  15 20 10 10 20 10
2 x BP 12 N 10-30  10-25 10-30 5-20 10-30
2 x BP 12 S 10-30  10-25 10-30 25 5-20 10-30 25
BP 21 25-50 20-40 45 20-45 25 - 50 45
BP 21 N 15-45  15-40 15-45 10-35 15-45
BP 21 S 15-45  15-40 15-45 30 10-35 15-45 30
2 x BP 21 N 20-60  20-55 20-60 15-50 20-60
2 x BP 21 S 20-60  20-55 20-60 20-55 15-50 20-60 20-55
BP 22 S 25 25
BP 22 N+BP 22 S 35 35
2 x BP 22 S 15-55 15-55
BP 310-1S 0–5 0-10
BP 310-1N 0–5 0-10
BP 310-2S 0–8 0-15
BP 310-2N 0–8 0-15

Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss.
Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich.

Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten, ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen.  
(Bei Sonderausführungen abweichende Werte möglich)


