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Instrukcja obstugi — Dodatek
Zestaw czujnik-aktywator
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Oryginat

Przeznaczenie i zastosowanie

Czujnik bezpieczenstwa RSS 36 mozna stosowac opcjonalnie w
potgczeniu z aktywatorem RST 260-1 w urzgdzeniach bezpieczenstwa.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi czujnika bezpieczenstwa.

W dalszej czgsci instrukcji zostang podane odmienne lub dodatkowe
informacje dotyczace potozenia montazowego i odlegtosci zadziatania.

Podczas montazu nalezy uwzglednia¢ wymagania normy
EN ISO 14119.

RST260-1 jest zamocowany za pomoca $rub M4 (maks. moment
dokrecania 0,8 Nm). Aktywne powierzchnie czujnika bezpieczenstwa i
aktywatora muszg znajdowac sie naprzeciw siebie.

Za pomoca odpowiednich metod (stosowanie $rub
jednokierunkowych, klejenie, rozwiercanie tbéw $rub,
kotkowanie) nalezy zamocowac¢ aktywator do ostony w
sposaéb nieroztgczny i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Wymiary
Wszystkie wymiary w mm.

Aktywator RST260-1
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Instrukcje montazu

W odniesieniu do stosowania aktywatora RST 260-1 obowigzuje
instrukcja obstugi czujnika bezpieczenstwa RSS 36 z uwzglgdnieniem
ponizszych wskazdwek dotyczacych potozenia montazowego i
odlegtosci zadziatania:

RSS 36 / RST260-1

Odlegtosci zataczenia wg EN 60947-5-3:

Typowa odlegto$¢ zadziatania: 12 mm
Gwarantowana odlegto$¢ zatgczenia s,,; 10 mm
Gwarantowana odlegto$¢ wylaczenia s,: 20 mm

Z koniecznych modyfikacji technicznych (V2) wynikajg nowe
odlegtosci zadziatania zgodnie z ponizszg tabela.

Po zakonczeniu instalacji sprawdzi¢ konstrukcje urzadzenia
ochronnego pod katem zachowania gwarantowanych
odlegtosci zadziatania (< s,, i 2 s,;) zgodnie z podanymi
wartosciami i w razie potrzeby wyregulowa¢ urzagdzenie
ochronne.

Pozycje oznaczen V2 sg podane na rysunkach
wymiarowych.

Odlegtosci zadziatania Aktywator
w mm RST260-1
wg EN 60947-5-3
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Krzywe aktywacji

Krzywe aktywacji reprezentuja typowe odlegtosci zadziatania czujnika
bezpieczenstwa podczas zblizania aktywatora w zaleznosci od kierunku
aktywacji

S [mm] 12
10

=20 -5 -0 5 0 5 10 15 20

Y [mm]

S [mm] 12
10

0 e ey
-24-20 -5 -10 -5 0 S5 10 15 20 24
Xmm]

Przesuniecie poprzeczne (Y) wynosi maks. £ 18 mm. Maks.
przesuniecie pionowe (X) wynosi + 8 mm. W przypadku bocznej
aktywacji unika¢ obszaru listkdw bocznych.

Dalsze informacje techniczne znajdujg sie w katalogu
online firmy Schmersal w Internecie pod adresem
products.schmersal.com.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy

Telefon: +49 202 6474-0

Faks: +49 202 6474-100
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